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SC26-2E

Sicherheitsmodul
Programmierbarer Sicherheits-Controller

Ethernet Port

110
Micro USB

L LED

128

E 4
\45
s

Typenbezeichnung SC26-2E Merkmale

ldent-No. 3085067 e PLe nach ISO 13849-1
¢ Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1
e SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061

¢ Einstellung Gber Druck-Taster oder Software

Technische Daten

Versorgung * 26 Eingéange, 8 davon in Ausgéange

i konfigurierbar
Betriebsspannung Ug 20...28 VDC
¢ 2 unabhangige Sicherheitsausgange

Elektrische Daten . .
« Intuitive Programmierumgebung

Leerlaufstrom 140 mA « Ethernet-Anschlul’, bis zu 64 virtuelle

Ansprechzeit typisch <10 ms Statusausgéange realisierbar
¢ Betriebsspannung 24 VDC +-20%

e Schutzart IP20

Ausgange

Anzahl der sicheren Halbleiter- 2
Ausgéange
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Technische Daten

Mechanische Daten
Bauform Quader

Bauform Bezeichnung SC26

"TUNRCK

Your Global Automation Partner

» Kostenlose Software im Lieferumfang
enthalten

Anschlussbild

Abmessungen 128 mm x 45 mm x 110 mm Ethernet (opt.) = Network
Gehéausewerkstoff Kunststoff, schwarz uUsB = PC
Elektrischer Anschluss abziehbarer Klemmenblock, Safety inputs  —IN1...18
verpolsicher, Schraubanschluss

Convertible I/O ==101...8
Umgebungsbedingungen _

Solid state $O1...2
Umgebungstemperatur 0...+55°C safety outputs
Relative Luftfeuchtigkeit 0...90 % Safety bus (opt.) ==
Schutzart IP20 24V

Power supply 0V
Tests/Zulassungen
Zulassungen CE, cULus listed
Anzeigen/Bedienelemente Funktionsprinzip

Betriebsspannungsanzeige LED, griin

Schaltzustandsanzeige LED, rot/griin

Anschlusszubehor

XSISC-TC2

XSISC-TS2

SC-XMP2

Funktionszubehor

SC-UsB2 3029480

Serielles USB Kabel; Typ A zu
Micro-B; Lange: 1,8m

Der Sicherheits-Controller kann mehrere
Sicherheits-Relaisbausteine zur Anwendung
von Sicherheitseingabe-Geréaten wie z.B.
Not-Aus-Schalter, Tirverriegelungsschalter,
Sicherheits-Lichtvorgéange,
Zweihandsteuerungen, Sicherheitsmatten
und anderen Schutzvorrichtungen ersetzen.
Uber die Software |&sst sich der Sicherheits-
Controller konfigurieren bzw. einstellen und
generiert automatisch eine Schaltplan- und
Kontaktplan-Logik.

Zur Ubertragung der (iber Software erstellten
Konfigurierung dient entweder ein serielles
USB-Kabel oder eine XM-Speicherkarte tber
den Micro-USB-Port des Controllers.

3085078
Klemmenblock mit Zugfederklemmen; 8 Anschlisse
3085076
Klemmenblock mit Schraubklemmen; 8 Anschllsse
3029482

Programmier-Adapter

SC-XM2 3029481

Externe Speicherkarte; Micro-
B; EEPROM Konfiguration
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