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BIM-UNT-0.3-UNT-2AP6X3-H1141

Magnetfeldsensor
flir Pneumatikzylinder

M12 x 1 \‘4 LED
S

Typenbezeichnung BIM-UNT-0.3-UNT-2AP6X3-H1141  Merkmale
Ident-No. 4685730 * Fur T-Nut-Zylinder ohne Montagezubehor

* Optionales Zubehdr zur Montage auf
anderen Zylinderbauformen

Technische Daten « Einhandmontage méglich

» Feinjustage und Stopper direkt am Sensor

Allgemeine Daten montierbar

Uberfahrgeschwindigkeit <10 m/s . stabile Befestigung

Sensorbauform passend zu Profilzylinder (T-Nut [z.B. Festo]), « Optimal fiir die Abfrage zweier Schaltpunkte
Zylinderbauform Rundzylinder auf einem Zylinder

Versorgung  Kein Y-Verteiler nétig

Betriebsspannung Ug 10...30 VDC * Magneto-resistiver Sensor

Spannungsfall bei I <18V * 2 x SchlieRer, PNP-Ausgang

Elektrische Daten * DC 4-Draht, 10...30 VDC
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Technische Daten

Leerlaufstrom
Ausgangsfunktion

Kurzschlussschutz

Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz

DC Bemessungsbetriebsstrom
Isolationspriifspannung
Reststrom

Restwelligkeit

Schaltfrequenz
Genauigkeit/Abweichung
Hysterese
Wiederholgenauigkeit
Temperaturdrift
Mechanische Daten
Bauform

Bauform Bezeichnung
Abmessungen
Gehausewerkstoff

Material aktive Flache
Elektrischer Anschluss
Montage auf folgende Profile
Anzahl der Pins

Anziehdrehmoment
Befestigungsschraube

Leitung

Leitungslange

Leitungsmantel
Adernquerschnitt

Leitungstyp
AulRendurchmesser des Kabels
Werkstoff Kabelmantel
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Verschmutzungsgrad
Schockfestigkeit
Vibrationsfestigkeit
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15 mA

Vierdraht, SchlieBer, PNP
ja/taktend

ja/vollstéandig

<150 mA

<0,5kV

<0,1mA

<10 % Ugs

1 kHz

<lmm
< 0,1 mm

<0, mm

Quader, UNT

UNT

30 mm x5 mm x 22 mm
Kunststoff, PP
Kunststoff, PP
Steckverbinder, M12 x 1

0,4 Nm

0,3m

Fir den E-Ketten-Einsatz geeignet
gem. Herstellererklarung H1063M

Grau
3x0,14 mm?
Lifoy-11Y
@3 mm
PUR

-25...+70 °C
3

30 g (11 ms)
55 Hz (1 mm)
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Funktionsprinzip

Magnetfeld-Sensoren werden durch
Magnetfelder betatigt und insbesondere zur
Erfassung der Kolbenposition in
Pneumatikzylindern eingesetzt. Da
Magnetfelder nichtmagnetisierbare Metalle
durchdringen kdnnen, ist es méglich, mit
dem Sensor einen am Kolben angebrachten
Dauermagneten durch die Aluminium-
Zylinderwand hindurch zu detektieren.
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Technische Daten

Schutzart IP67
Tests/Zulassungen

MTTF 2283 Years nach SN 29500 (Ed. 99) 40
°C

Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsspannungsanzeige LED, grin
Schaltzustandsanzeige 2 x LED, gelb/gelb

Sonstige Eigenschaften

RoHs Kompatibilitat ja
Bemerkungen
Im Lieferumfang enthalten 2x Kabelclip
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Montageanleitung

Montagezubehor

KLZCD2-UNT 6970418

Klemmstiick zur Befestigung
von Magnetfeldsensoren fir
T-Nuten auf einem
CleanDesign-Zylinder mit
Befestigungsschiene

KLZ1-INT
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Hinweise zum Einbau:

Der Sensor S2 kann aufgrund der
Vorfixierungslippe einh&ndig von oben in
die Nut eingesetzt werden; der Sensor S1
mul zuerst mit der Spitze seitlich in die
Nut geschoben werden, dann kann die
hintere Seite in die Nut gedriickt werden.
Mit Hilfe der patentierten Fligelschraube
lasst sich der Sensor folgendermaf3en
befestigen: Die Fligelschraube und das
Innengewinde verfligen tber ein
Linksgewinde. Zwei kleine
Kunststofflippen halten die Schraube in
Position und garantieren eine
einbaufertige Auslieferung des Sensors.
Wird die Schraube nach rechts gedreht,
dreht sie sich aus dem Gewinde heraus
und sto3t mit den Fligeln gegen die
oberen Nutbacken. Dadurch wird der
Sensor nach unten gedriickt und somit
fixiert. Zur riittelsicheren Befestigung
reicht eine Viertelumdrehung der
Schraube mit einem
Schlitzschraubendreher oder 1,5 mm
Innensechskantschlissel aus. Das
zulassige Anzugsdrehmoment von 0,4
Nm ist flr eine sichere Befestigung ohne
Beschadigung des Zylinders véllig
ausreichend. Der Sensor halt somit einer
axialen, sowie radialen Zugbelastung am
Kabel von F=100N stand. Der im
Lieferumfang enthaltene Kabelclip sorgt
flir eine saubere Verlegung des Kabels in
der Nut und komplettiert die optimale
Befestigung. Fur die Montage auf
anderen Zylinderbauformen ist das
entsprechende Zubehdr gesondert zu
bestellen.

6970410

Zubehor zur Montage des
Sensors BIM-INT und BIM-
UNT auf O Zugankerzylinder;
Zylinderdurchmesser: 32...40
mm; Werkstoff: Aluminium;
weitere Zusatzhalterungen fiir

max o7 Unterschiedliche
\40\‘[{715 Zylinderdurchmesser auf

26 Anfrage
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Montagezubehor

KLZ2-INT

KLDT-UNT2
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N
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6970411

Zubehor zur Montage des
Sensors BIM-INT und BIM-
UNT auf 00 Zugankerzylinder;
Zylinderdurchmesser: 50...63
mm; Werkstoff: Aluminium;
weitere Zusatzhalterungen fir
unterschiedliche
Zylinderdurchmesser auf
Anfrage

6970626

Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf [
Rundzylindern;
Zylinderdurchmesser: 8...25
mm; Werkstoff: PA 61/6T /
Neusilber; Brandklassifikation
nach UL94 - V2

6970628

Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf [
Rundzylindern;
Zylinderdurchmesser: 63...130
mm; Werkstoff: PA 61/6T /
Neusilber; Brandklassifikation
nach UL94 - V2

6913351

Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf [
Schwalbenschwanznutzylinder;
Nutbreite: 7 mm; Werkstoff:
PPS

UNT-STOPPER

KLRC-UNT2

KLDT-UNT3

25 <M3

N
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4685751

Zubehor zur Sicherung des
Schaltpunktes auf [0 T-
Nutzylindern; In die
Zubehoraufnahmenut des
Sensors BIM-UNT
einschnappbar; Werkstoff:
Kunststoff

6970627

Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf [
Rundzylindern;
Zylinderdurchmesser: 25...63
mm; Werkstoff: PA 61/6T /
Neusilber; Brandklassifikation
nach UL94 - V2

6970629

Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf [
Rundzylindern;
Zylinderdurchmesser:
130...250 mm; Werkstoff: PA
61/6T / Neusilber;
Brandklassifikation nach UL94
-V2

6913352

Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf [
Schwalbenschwanznutzylinder;
Nutbreite: 9,4 mm; Werkstoff:
PPS
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Montagezubehor

KLDT-UNT6 6913355

Klemmstiick zur Montage von
Magnetfeldsensoren auf [
Schwalbenschwanznutzylinder;
Nutbreite: 7,35 mm; Werkstoff:
PPS
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