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Typenbezeichnung KLRC-UNT2

Ident-No. 6970627

Technische Daten
Allgemeine Daten

Montagezubehör für Magnetfeldsensoren

Mechanische Daten

Bauform Zubehör

Bauform Bezeichnung KLRC-UNT2

Abmessungen 32 mm x 22,3 mm x 14,6 mm

Gehäusewerkstoff Metall/Kunststoff, PA 6I/6T / Neusilber

•

•

•

•

Merkmale
Montage auf Rundzylindern

Zylinderdurchmesser: 25...63 mm

Werkstoff: PA 6I/6T / Neusilber

Brandklassifikation nach UL94 - V2

KLRC-UNT2

Montagezubehör
Klemmstück
zur Befestigung von UNT Magnetfeldsensoren
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Technische Daten
Klemmstück passend zu 
Zylinderdurchmesser

25...63 mm

Montageanleitung
Hinweise zum Einbau:
Lösen Sie die Schraube and der 
Befestigungsklammer. Legen Sie das 
Spannband um den Zylinder und führen 
Sie es von unten in die Lasche der 
Befestigungsklammer ein.

Ziehen Sie die Schraube an der 
Befestigungsklammer an 
(Schlitzschraubendreher, Klingendicke 
0,5 mm), um die Befestigungsklammer zu 
fixieren.

Legen Sie den Sensor in die Nut der 
Befestigungsklammer ein.

Fixieren Sie den Sensor mit einem max. 
Drehmoment von 0,4 Nm.

Für Zylinderdurchmesser 25…63 
mm.
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