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m Kurzbetriebsanleitung
Temperatur-Auswerte- und Anzeigeeinheit TS720. ..

Weitere Unterlagen
Ergénzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende
Unterlagen:

Datenblatt

Betriebsanleitung

10-Link-Parameter

Konformitatserklarungen

Zulassungen

Zu lhrer Sicherheit

BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Temperatur-Auswerte- und Anzeigeeinheiten der Baureihe TS720... dienen zur Tempera-
turmessung in Maschinen und Anlagen. Dazu muss an die Gerate ein Temperaturfiihler ange-
schlossen sein. Die Temperatur-Auswerte- und Anzeigeeinheiten unterstiitzen den Anschluss
von Widerstandsthermometern (RTD) und Thermoelementen (TC).

Die Geréte durfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaB. Fuir daraus resultierende Schaden Gbernimmt
TURCK keine Haftung.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Das Gerat erfullt die EMV-Anforderungen fiir den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohn-
bereichen MalBnahmen treffen, um Funkstérungen zu vermeiden.
Das Gerdt nicht im Bereich des Personenschutzes einsetzen.
Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerat montieren, installieren, betreiben, para-
metrieren und instand halten.
Das Gerat ausschlieBlich innerhalb der technischen Spezifikationen betreiben.

Produktbeschreibung
Geratelibersicht
Siehe Abb. 1: Frontansicht, Abb. 2: Abmessungen

Funktionen und Betriebsarten

Typ Ausgang
TS...LI2UPN... 2 Schaltausgange (PNP/NPN/Auto) oder
1 Schaltausgang (PNP/NPN/Auto) und 1 Analogausgang (I/U/Auto)

TS...2UPN... 2 Schaltausgange (PNP/NPN/Auto)

Fur die Schaltausgange lasst sich eine Fensterfunktion oder eine Hysteresefunktion festlegen.
Der Messbereich des Analogausgangs ist frei einstellbar. Wahlweise wird die gemessene Tem-
peratur in °C, °F, K oder bei einem angeschlossenen Widerstandsthermometer der Widerstand
in Q angegeben.
Die Geréate kdnnen Uber I0-Link und liber Touchpads parametriert werden.
Die folgenden Temperaturfiihler kdnnen an das Gerat angeschlossen werden:
Widerstandsthermometer (RTD)
- Pt100 (2-, 3-, 4-Leiter)
- Pt1000 (2-, 3-, 4-Leiter)
Thermoelemente (TC)
- TypKB,EJ,N,R SundT

Montieren

Zur Montage mit einem applikationsspezifischen Haltewinkel verfiigt die Temperatur-Auswer-

te- und Anzeigeeinheit tiber ein G1/2"-Gewinde. Alternativ kann das Gerat mit der Montage-

klammer FAM-30-PA66 (ID 100018384) montiert werden. Die Anzeige des Displays ist um 180°

drehbar (siehe Abb. 3 und Parameter DiSr).

» Die Temperatur-Auswerte- und Anzeigeeinheit an einem beliebigen Anlagenteil montieren.
Bei der Montage die technischen Spezifikationen beachten (z. B. Umgebungstemperatur).

» Optional: Zur Ausrichtung des Anschlusses an die I/O-Ebene sowie fiir optimale Bedienung
und Lesbarkeit den Sensorkopf im Bereich von 340° drehen.

Anschlieen

An die Temperatur-Auswerte- und Anzeigeeinheit knnen handelsiibliche Pt100- und Pt1000-

Widerstandsthermometer (RTD) in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik sowie Thermoelemente (TC) der

Typen K, B, E, J, N, R, S und T angeschlossen werden.

» Temperaturfihler gemaf jeweiliger Spezifikation an die Temperatur-Auswerte- und Anzei-
geeinheit anschlieBen (siehe Abb. 2, ,Electrical connection temperature probe (RTD, TC)").
Dabei die technischen Spezifikationen und die Montagerichtlinien des Temperaturfiihlers
beachten.

» Gerat gemaB,Wiring diagrams” an die Steuerung oder ein I/O-Modul anschliefen (siehe
Abb. 2, ,Electrical connection PLC").

In Betrieb nehmen

Nach Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerat automatisch in Betrieb. Das

Gerat unterstitzt durch die Auto-Detect-Funktion sowohl die automatische Erkennung des
angeschlossenen Temperaturfiihlers als auch bei Anschluss an ein I/O-Modul das vorgegebene
Schaltausgangsverhalten (PNP/NPN) bzw. die Analogausgangs-Charakteristik.

Die Auto-Detect-Funktion ist per Default aktiviert.

Betreiben

/\ WARNUNG

Das Gehduse kann sich stark erhitzen.

Verbrennung durch Hitzeentwicklung an den Gehéduseoberflachen!
>  Gehduse gegen den Kontakt mit entziindlichen Stoffen schitzen.
>  Gehduse gegen unbeabsichtigtes Berlihren sichern.

LED-Status-Anzeigen - Betrieb

LED Anzeige Bedeutung
PWR grin Gerét betriebsbereit
blinkt grin 10-Link-Kommunikation
FLT rot Fehler
°C grin Temperatur in °C
°F griin Temperatur in °F
K grin Temperatur in K
Q griin Widerstand in Q (nur bei Widerstandsthermometern)
LOC gelb Gerét gesperrt
blinkt gelb Prozess,Sperren/Entsperren” aktiv

aus Gerét entsperrt

lund Il gelb Schaltausgang
(Schalt- - NO: Schaltpunkt tiberschritten/innerhalb des Fensters
punkt- (aktiver Ausgang)
LEDs) - NC: Schaltpunkt unterschritten/au8erhalb des Fensters
(aktiver Ausgang)
aus Schaltausgang

- NO: Schaltpunkt unterschritten/auBerhalb des Fensters
(inaktiver Ausgang)

- NC: Schaltpunkt tiberschritten/innerhalb des Fensters
(inaktiver Ausgang)

Display-Anzeigen

Display  Bedeutung
blinkt Wert auBBerhalb des Messbereichs, Temperatur > 5 % v. E. oberhalb oder unterhalb
des Messbereichs

unit blinkt Anzeigeeinheit auf Q eingestellt, aber Thermoelement angeschlossen
rot

oL Wert au8erhalb des Messbereichs, Temperatur > 5 % v. E. oberhalb des
Messbereichs

uL Wert auBBerhalb des Messbereichs, Temperatur > 5 % v. E. unterhalb des
Messbereichs

SC1 Kurzschluss an Ausgang 1

SC2 Kurzschluss an Ausgang 2

SC12 Kurzschluss an beiden Ausgangen

Whb2 Drahtbruch an Stromausgang 2

ErrH interner Hardwarefehler

ErrC Fehlerhafte oder gestorte interne Kommunikation

ErrP Fuhler nicht vorhanden, falsch angeschlossen oder fehlerhaft

ErrU Betriebsspannung auBerhalb des zuldssigen Bereichs

ErrL Birde am Analogausgang auf3erhalb des zuldssigen Bereichs

ErT Geratetemperatur auBerhalb des zuldssigen Bereichs

Loc Gerat gesperrt

uloc Gerdt entsperrt

.- Sensorausfall

Einstellen und Parametrieren
Den Parametriervorgang tUber Touchpads entnehmen Sie der beiliegenden Parametrieranlei-
tung. Die Parametrierung Uber |O-Link ist im 10-Link-Parameterhandbuch erlautert.

Reparieren

Das Gerét ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Geréat defekt sein,
nehmen Sie es auBRer Betrieb. Bei Riicksendung an TURCK beachten Sie bitte unsere Riicknah-
mebedingungen.

Entsorgen
Die Gerate mussen fachgerecht entsorgt werden und gehéren nicht in den normalen
Hausmiill.

Technische Daten

Temperaturanzeigebereich -210...41820°C

TS...LI2UPN...

2 Schaltausgange (PNP/NPN/Auto) oder
1 Schaltausgang (PNP/NPN/Auto) und

1 Analogausgang (I/U/Auto)
TS...2UPN...

2 Schaltausgange (PNP/NPN/Auto)

Ausgdnge

Umgebungstemperatur -40...+80°C

Betriebsspannung 10...33 VDC (TS...2UPN...)

17...33VDC(TS...LI2UPN...)

Leistungsaufnahme <3W

Ausgang 1 Schaltausgang oder |0-Link
Ausgang 2 Schaltausgang oder Analogausgang
Bemessungsbetriebsstrom 02A

Schutzart 1P66/1P67/1P69K gem. ISO 20653
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) EN 61326-2-3:2013

Schockfestigkeit 50 g (11 ms), EN 60068-2-27

Vibrationsfestigkeit 20 g (10...3000 Hz), EN 60068-2-6
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Quick Start Guide
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m Quick Start Guide
T5720... Temperature Processing and Display Unit

Other documents
Besides this document, the following material can be found on the Internet at www.turck.com:
Data sheet
Instructions for use
10-Link parameters
Declarations of conformity
Approvals

For your safety

Intended use

The TS720... series temperature processing and display units are used for temperature mea-
surement in machines and plants. This requires the connection of a temperature probe to the
devices. The temperature processing and display units support the connection of resistance
thermometers (RTD) and thermocouples (TC).

The devices must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accor-
dance with the intended use. TURCK accepts no liability for any resulting damage.

General safety instructions
The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas,
take measures to prevent radio interference.
Do not use the device for the protection of persons.
The device must only be mounted, installed, operated, parameterized and maintained by
trained and qualified personnel.
Only operate the device within the limits stated in the technical specifications.

Product description
Device overview

See fig. 1: Front view, fig. 2: Dimensions

Functions and operating modes

Type Output
TS...LI2UPN... 2 switching outputs (PNP/NPN/Auto) or

1 switching output (PNP/NPN/Auto) and 1 analog output (I/U/Auto)
TS...2UPN... 2 switching outputs (PNP/NPN/Auto)

A window function or hysteresis function can be defined for the switching outputs. The mea-
suring range of the analog output can be defined as required. The measured temperature can
either be stated in °C, °F, K or the resistance in Q with a connected resistance thermometer.
The device parameters can be set via |O-Link and with the touchpads.
The following temperature probes can be connected to the device:

Resistance thermometers (RTD)

- Pt100 (2-, 3-, 4-wire)

- Pt1000 (2-, 3-, 4-wire)

Thermocouples (TC)

- TypeK,B,E,J,N,R SandT

Installing

The temperature processing and display unit is provided with a G1/2" thread for mounting with

a mounting bracket for the specific application. The device can alternatively be mounted with

the FAM-30-PA66 (ID 100018384) mounting bracket. The display of the unit can be rotated by

180° (see fig. 3 and parameter DiSr).

» Mount the temperature processing and display unit on any part of the plant. Observe the
technical specifications for the mounting (e.g. ambient temperature).

» Optional: Rotate the sensor head within the 340° range to align the connection to the I/O
level as well as to ensure optimum operability and readability.

Connection

Standard 2-, 3- and 4-wire Pt100 and Pt1000 resistance thermometers (RTD) as well as thermo-

couples (TC) of types K, B, E, J, N, R, S and T can be connected to the temperature processing

and display unit.

» Connect the temperature probe to the temperature processing and display unit in ac-
cordance with the relevant specifications (see fig. 2, “Electrical connection for temperature
probe (RTD, TC)"). Observe here the technical specifications and the installation instructions
of the temperature probe.

» Connect the device to the controller or an I/O module as shown in "Wiring diagrams” (see
“Electrical connection for PLC").

Commissioning

The device is operational automatically once the power supply is switched on. The auto detect
function of the device automatically detects the connected temperature probe as well as the
set switching output behavior (PNP/NPN) or analog output characteristics when connected to
an 1/0 module.

The auto detect function is active by default.

Operation

/\ WARNING

The housing can become very hot.

Risk of burns due to heat buildup on the housing surfaces!

> Protect the housing from contact with flammable material.
> Protect the housing from accidental contact.

LEDs
LED Indication Meaning
PWR Green Device is operational
Green flashing  10-Link communication
FLT Red Error
°C Green Temperature in °C
°F Green Temperature in °F
K Green Temperature in K
Q Green Resistance in Q (only with resistance thermometers)
LoC Yellow Device locked
Yellow flashing  “Lock/unlock” process active
Off Device unlocked
land Il Yellow Switching output
(switch- - NO: Switching point exceeded/within the window
ing point (active output)
LEDs) - NC: Switching point undershot/outside the window
(active output)
Off Switching output

- NO: Switching point undershot/outside the window
(inactive output)

- NC: Switching point exceeded/within the window
(inactive output)

Display indications

Display  Meaning
Flashing  Value outside of the measuring range, temperature > 5 % of full scale above or
below the measuring range

Unit flash- Display unit set to Q but thermocouple connected

ing red

Ol'fJ Value ogtside of the measuring range, temperature > 5 % of full scale above the
measuring range

uL Value optside of the measuring range, temperature > 5 % of full scale below the
measuring range

SC1 Short circuit at output 1

SC2 Short circuit at output 2

SC12 Short circuit at both outputs

Whb2 Wire-break on current output 2

ErrH Internal hardware error

ErrC Internal communication fault or malfunction

ErrP Probe not present, incorrectly connected or faulty

ErrU Operating voltage outside of the permissible range

ErrL Burden at the analog output outside of the permissible range

ErT Device temperature outside of the permissible range

Loc Device locked

uLoc Device unlocked

.- Sensor failure

Setting and parameterization

Refer to the enclosed parameter setting instructions for the parameterization via touchpads.

Parameterization via I0-Link is explained in the |O-Link parameterization manual.
Repair

The device is not intended for repair by the user. The device must be decommissioned if it is
faulty. Observe our return acceptance conditions when returning the device to TURCK.

Disposal
The devices must be disposed of properly and do not belong in the domestic waste.

Technical data

Temperature display range -210...4+1820°C

Outputs TS...LI2UPN...
2 switching outputs (PNP/NPN/Auto) or
1 switching output (PNP/NPN/Auto) and
1 analog output (I/U/Auto)

TS...2UPN...
2 switching outputs (PNP/NPN/Auto)
Ambient temperature -40...+80°C
Operating voltage 10...33 VDC (TS...2UPN...)
17...33VDC(TS...LI2UPN...)
Power consumption <3W
Output 1 Switching output or IO-Link
Output 2 Switching output or analog output
Rated operational current 02A
Protection class IP66/IP67/IP69K acc. to ISO 20653
Electromagnetic compatibility (EMC) EN 61326-2-3:2013
Shock resistance 509 (11 ms), EN 60068-2-27
Vibration resistance 20g(10...3000 Hz), EN 60068-2-6

TURCK GmbH | WitzlebenstraB3e 7, 45472 Milheim an der Ruhr, Germany | Tel. +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com
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m Parametrieranleitung

Erlduterung Optionen  Funktion
FOU1 Verhalten ON Schaltausgang:
Ausgang 1im Der Ausgang schaltet im Fehlerfall aktiv.
Fehlerfall (z.B.  OFF Schaltausgang:
Drahtbruch Der Ausgang schaltet im Fehlerfall inaktiv.
oder Kurz-
schluss)
FOU2 Verhalten ON Schaltausgang:
Ausgang 2im Der Ausgang schaltet im Fehlerfall aktiv.
Fehlerfall (z. B.
Drahtbruch Analogausgang:
oder Kurz- Fehlerwert der eingestellten Funktion an Ausgang 2
schluss) (ou2)
OFF Schaltausgang:
Der Ausgang schaltet im Fehlerfall inaktiv.
Analogausgang:
Fehlerwert der eingestellten Funktion an Ausgang 2
(ou2)
P-n Verhalten Auto automatische Erkennung (NPN/PNP)
Schaltausgang  NPN N-schaltend
PNP P-schaltend
DiSr  Display- 0° Display um 0° gedreht
Ausrichtung 180° Display um 180° gedreht
DiSu Display- 50 50 ms Aktualisierungszeit
Aktualisierung 200 200 ms Aktualisierungszeit
600 600 ms Aktualisierungszeit
OFF Display-Aktualisierung deaktiviert
coLr Display-Farbe  GrEn immer griin
rEd immer rot
Glou griin, wenn ouTl geschaltet ist, sonst rot
rlou rot, wenn ou1 geschaltet ist, sonst griin
G2ou griin, wenn ou2 geschaltet ist, sonst rot
r2ou rot, wenn ou2 geschaltet ist, sonst griin
G-cF griin, wenn der Messwert zwischen den Schaltpunkten
cFL und cFH liegt
r-cF rot, wenn der Messwert zwischen den Schaltpunkten
cFL und cFH liegt
cFH  virtueller oberer oberer Schaltpunkt, an dem die Displayfarbe wechselt
Schaltpunkt (wenn als Displayfarbe G-cF oder r-cF ausgewahlt ist)
Default: 80,0
cFL  virtueller unte- unterer Schaltpunkt, an dem die Displayfarbe wechselt
rer Schaltpunkt (wenn als Displayfarbe G-cF oder r-cF ausgewahlt ist)
Default: 70,0
PASS Passwort Passwort festlegen und Passwortschutz aktivieren
0000 kein Passwort
rES Reset Undo Parameter auf vorherige Einstellungen zurlicksetzen
(letzter Geratestart)
FACT Parameter auf Werkseinstellung zurlicksetzen
rEbo Gerat neustarten (Warmstart)
SoF  Software- StD Standard-Men(fithrung
Version VDMA VDMA-Meniifiihrung

Einstellen und Parametrieren Erlduterung  Optionen  Funktion o
Mit den Touchpads [MODE] oder [SET] navigieren Sie durch das Hauptmenii (Abb. 5) und durch ~ SP2  Schaltpunkt 2 _lqberer G;enzwert, asn rc]ielrtn Autsgzng ﬁbe; steigender
% S - emperatur seinen Schaltzustand ander
das Extended-Functions-Menu EF (Abb. 6). ou2: Hno/Hnc Default: 80,0
Gerit rP2 Riickschalt- unterer Grenzwert, an dem Ausgang 2 bei fallender
erat sperren o . punkt 2 Temperatur seinen Schaltzustand andert
» [MODE] und [SET] gleichzeitig fiir 3 s bertihren. Default: 70,0
= Wahrend die LED LOC blinkt, erscheint Loc auf dem Display und erlischt. ou2: Hno/Hnc
= LED LOC leuchtet gelb. FH2  oberer Schalt- oberer Schaltpunkt, an dem Ausgang 2 seinen Schalt-
Wenn die Touchpads des Sensors 1 min unbetatigt bleiben, wird die Temperatur-Auswerte- punkt bei Fens- zustand andert
und Anzeigeeinheit automatisch gesperrt. terfunktion Default: 80,0
Gerat entsperren ou2: Fno/Fnc .
» [ENTER] 3 s beriihren, bis alle griinen Balken blinken. FL2 g?}:ilrterunkt bei ::Sttearsasa;:;étrgunkt, an dem Ausgang 2 seinen Schalt-
> Nacheinander i'{ber [MQDE], [ENTER], [SET] wisc'hen:.Beir'r) Berihren jedes Toushpf\ds ' FensteF:funktion Default: 70,0
erscheinen zwei rote blinkende Balken. Wenn sich die beiden roten Balken griin farben, mit
einer Wischbewegung das nachste Touchpad berihren. ou2: Fno/Fnc
» Wenn sechs griine Balken auf dem Display blinken, Touchpads loslassen. ASP  Startpunkt des Temperaturwert, an dem das analoge Ausgangssignal
= LED LOC erlischt. Analogsignals seinen Startpunkt hat
= uLoc erscheint im Display und erlischt. Default: -49,8
ou2: auto/Ana-
Parameterwerte liber Touchpads einstellen logwerte/rtio -
» Wenn beim Beriihren von [MODE] oder [SET] ein rotes Lauflicht angezeigt wird und die LED AEP Endpunl_(t des Te_mperaturwert, an dem das analoge Ausgangssignal
" Analogsignals seinen Endpunkt hat
LOC leuchtet, Gerat entsperren. Default: 50 0
» [MODE] oder [SET] beriihren, bis der gewlinschte Parameter angezeigt wird. ou2: auto/Ana-
» Mit [ENTER] Parameter auswahlen (Abb. 4). logwerte/rtio
» Angezeigten Wert andern: [SET] 3 s beriihren, bis das Display nicht mehr blinkt. Oder: Prob  Fihlerkonfi- Auto automatische Erkennung des Temperaturfiihlers
[MODE] beriihren, um zur Parameterauswahl zuriickzukehren. guration 1k-4 Pt1000-Fiihler in 4-Leiter-Ausfiihrung
» Wert tiber [MODE] oder [SET] schrittweise erhohen oder senken. Bestimmte Werte lassen (angeschlossen an Pin1||Pin2 und Pin3||Pin4)
sich durch dauerhaftes Berlihren von [MODE] oder [SET] kontinuierlich dndern (Abb. 4). 1h-4 Pt100-Fiihler in 4-Leiter-Ausfiihrung
» Mit [ENTER] den gednderten Wert speichern. Der gespeicherte Wert blinkt zweimal. (angeschlossen an Pin1||Pin2 und Pin3||Pin4)
tc-1 Thermoelement zwischen Pin 1 und Pin 4
Gerat mit Passwort schiitzen tc-2 Thermoelement zwischen Pin 2 und Pin 3
» PASS im EF-Ment wahlen. tc-3 reserviert
» Werte Uber [SET] andern. TC Thermo- k -200...+1300 °C
» Mit [MODE] zwischen den vier Stellen des Passworts navigieren (Abb. 7). element-Typ b +250...+1820 °C
» Neues Passwort mit [ENTER] speichern. E 200...+1000 °C
Parameter im Hauptmenii . -210...+1200°C
n -200...+1300 °C
fault-W ind f It.
Default-Werte sind fett dargestellt. R 50...+1500 °C
Erlduterung Optionen  Funktion S -50...41500 °C
Uni Display unit °|(:: OE T 200...4400 °C
K K EF Untermeni zusétzliche Einstellmoglichkeiten,
Extended siehe Tabelle,,Parameter im Unterment EF”
Q Ohm Functions
oul ;unknon Hnot Hysteresefunkt!on (NO= §chl|el3er) Parameter im Untermenii EF (Extended Functions)
usgang 1 Hnc1 Hysteresefunktion (NC = Offner) . . .
Fno1 Fensterfunktion (NO = SchlieRer) Hi s"lagterlung Optionen FDu":t“’: b rd ich g
Fncl Fensterfunktion (NC = Offner) i v aximalwert- ie hochste .rozessfemperaturww gespeichert un
P peicher kann angezeigt/geloscht werden ([SET] halten).
SP1  Schaltpunkt 1 oberer Grenzwert, an dem Ausgang 1 bei steigender — RN ; :
bei Hysterese- Temperatur seinen Schaltzustand andert Lo Minimalwert- Die niedrigste Prozesstemperatur wird gespeichert und
funktion Default: 80,0 Speicher kann angezeigt/gel6scht werden ([SET] halten).
CoF  Offset Justage Starke thermische Veranderungen in der Umgebung
oul: Hno/Hnc des Sensors konnen zu einer Nullpunktverschiebung
rP1  Riickschaltpunkt unterer Grenzwert, an dem Ausgang 1 bei fallender fiihren. Dadurch wird bei 0 °C nicht der Messwert null
1 bei Hysterese- Temperatur seinen Schaltzustand ndert angezeigt. Dieser Drift lsst sich mit dem Offset-Wert
funktion Default: 70,0 korrigieren. Einstellbereich: -55 ... +55 °Cin
0,1-K-Schritten.
ou1: Hno/Hnc Default: 0,0
FH1  oberer oberer Schaltpunkt, an dem Ausgang 1 seinen Schalt- dSP1  Schaltverzoge- 0...60 s in Schritten von 0,1 s
Schaltpunkt bei zustand dndert rung von SP1 (0 =Verzbgerungszeit nicht aktiv)
Fensterfunktion Default: 80,0 Default: 0,0
drP1  Schaltverzége- 0...60 s in Schritten von 0,1 s
oul: Fno/Fnc rung von rP1 (0 =Verzdgerungszeit nicht aktiv)
FL1  unterer unterer Schaltpunkt an dem Ausgang 1 seinen Schalt- Default: 0,0
Schaltpunkt bei zustand andert dFH1 Schaltverzoge- 0...60 s in Schritten von 0,1 s
Fensterfunktion Default: 70,0 rung von FH1 (0 =Verzdgerungszeit nicht aktiv)
Default: 0,0
out: Fno/Fnc dFL1 Schaltverzoge- 0...60 s in Schritten von 0,1 s
ou2  Funktion Hno2 Hysteresefunktion (NO = SchlieBer) rung von FL1 (0 = Verzobgerungszeit nicht aktiv)
Ausgang 2 Hnc2 Hysteresefunktion (NC = Offner) Default: 0,0
Fno2 Fensterfunktion (NO = SchlieRer) dSP2  Schaltverzége- 0...60 s in Schritten von 0,1 s
Fnc2 Fensterfunktion (NC = Offner) rung von SP2 g);a\ﬁ?gg;.rungszelt nicht aktiv)
Analogausgang Auto automatische Erkennung (4...20 mA/0...10V) drP2  Schaltverzége- 0...60 s in Schritten von 0.1 s
4-20 4...20mA rung von rP2 (0 =Verzbégerungszeit nicht aktiv)
0-20 0...20mA Default: 0,0
20-4 20...4mA dFH2 Schaltverzoge- 0...60 s in Schritten von 0,1 s
20-0 20...0mA rung von FH2 (0 =Verzdgerungszeit nicht aktiv)
0-10 0...10V Default: 0,0
0-5 0..5V dFL2  Schaltverzoge- 0...60 s in Schritten von 0,1 s
rung von FL2 (0 = Verzbgerungszeit nicht aktiv)
1-6 1...6V Default: 0,0
10-0 10...0V
5-0 5...0V
6-1 6...1V
rtio 05...45V

Parameter setting

@

Higher value
Gra-ially Acceleration

Held

®

e 2, ‘
@ ©

e o

Auto! 14...201 I ... 11 rtio |

A A A | T
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m Parameterization Instructions

Setting and parameterization
Use the [MODE] or [SET] touchpads to navigate through the main menu (fig. 5) and the EF
extended functions menu (fig. 6).

Locking the device

» Touch [MODE] and [SET] simultaneously for 3 s.

= When the LOC LED flashes, Loc will appear on the display and then go out.

= LOCLED is yellow.

The temperature processing and display unit is automatically locked if the touchpads of the
sensor are not actuated for 1 min.

Unlocking the device

» Touch [ENTER] for 3 s until all green bars are flashing.

» Swipe [MODE], [ENTER], [SET] in succession: Two red flashing bars appear when each touch-
pad is touched. Swipe the next touchpad once the two red bars turn green.

» Release the touchpads when six green bars are flashing on the display.

= LOC LED goes out.

= uloc appears in the display and goes out.

Setting parameter values via touchpads

» Unlock the device if [MODE] or [SET] is touched, a red running light appears and the LOC
LED is lit.

» Touch [MODE] or [SET] until the required parameter is displayed.

Touch [ENTER] to select a parameter (fig. 4).

Changing the displayed value: Touch [SET] for 3 s until the display is no longer flashing. Or:

Touch [MODE] in order to return to parameter selection.

» Increase or decrease the value gradually via [MODE] or [SET]. Certain values can be continu-
ously changed by holding down [MODE] or [SET] (fig. 4).

» Touch [ENTER] to save the modified value. The saved value flashes twice.

vy

Protecting the device with a password

» Select PASS in the EF menu.

» Change values via [SET].

» Use [MODE] to navigate between the four digits of the password (fig. 7).
» Press [ENTER] to save the password.

Parameters in the main menu
Default values are shown in bold type.

Explanation Options Function
Uni Display unit °C °C
o oF
K K
Q Ohm
oul  Function Hno1 Hysteresis function (NO = NO contact)
output 1 Hnc1 Hysteresis function (NC = NC contact)
Fnol Window function (NO = NO contact)
Fncl Window function (NC = NC contact)

SP1  Switching point Upper limit value at which output 1 changes its switch-

Explanation Options Function
SP2  Switching Upper limit value at which output 2 changes its switch-
point 2 ing state when the temperature increases
Default: 80.0
ou2: Hno/Hnc
rP2 Reset point 2 Lower limit value at which output 2 changes its switch-
ing state when the temperature decreases
ou2: Hno/Hnc Default: 70.0
FH2  Upper switching Upper switching point at which output 2 changes its
point for win- switching state
dow function Default: 80.0
ou2: Fno/Fnc
FL2  Lower switching Lower switching point at which output 2 changes its
point for win- switching state
dow function Default: 70.0
ou2: Fno/Fnc
ASP  Start point of Temperature value at which the analog output signal
the analog has its start point
signal Default: -49.8
ou2: Auto/
analogvalues/
rtio
AEP  End point of the Temperature value at which the analog output signal
analog signal has its end point
Default: 50.0
ou2: Auto/
analogvalues/
rtio
Prob  Probe Auto Automatic detection of the temperature probe
configuration  1k-4 4-wire Pt1000 probe (connected to Pin 1||Pin 2 and Pin
3||Pin 4)
1h-4 4-wire Pt100 probe (connected to Pin 1||Pin 2 and Pin
3||Pin 4)
tc-1 Thermocouple between Pin 1 and Pin 4
tc-2 Thermocouple between Pin 2 and Pin 3
tc-3 Reserved
TC Thermocouple k -200...+1300 °C
type b +250...+1820 °C
E -200...+1000 °C
J -210...+1200 °C
n -200...+1300 °C
R -50...+1500 °C
S -50...+1500 °C
T -200...+400 °C
EF Extended Func- For additional setting options, see the Parameters in the

tions submenu

EF submenu table

Parameters in the EF submenu (Extended Functions)

Explanation Options Function
FOU1 Behavior of ON Switching output:
output 1in the The output is activated in the event of fault.
eventofafault off Switching output:
(e.g. wire break The output is deactivated in the event of a fault.
or short circuit)
FOU2 Behavior of ON Switching output:
output 2 in the The output is activated in the event of fault.
event of a fault
(e.g. wire break Analog output:
or short circuit) Error value of the set function at output 2 (ou2)
Off Switching output:
The output is deactivated in the event of a fault.
Analog output:
Error value of the set function at output 2 (ou2)
P-n Behavior of Auto Automatic detection (NPN/PNP)
the switching  NpN N switching
output pnp P switching
DiSr  Display orienta- 0° Display rotated by 0°
tion 180° Display rotated by 180°
DiSu Display update 50 50 ms update time
200 200 ms update time
600 600 ms update time
Off Display update deactivated
coLr  Display color GrEn Always green
rEd Always red
Glou Green if ou1 is switched, otherwise red
rlou Red if ou1 is switched, otherwise green
G2ou Green if ou2 is switched, otherwise red
r2ou Red if ou2 is switched, otherwise green
G-cF Green if the measured value is between switching
points cFL and cFH
r-cF Red if the measured value is between switching points
cFL and cFH
cFH  Virtual upper Upper switching point at which the display color
switching point changes
(If G-cF or r-cF selected as display color)
Default: 80.0
cFL  Virtual lower Lower switching point at which the display color
switching point changes
(If G-cF or r-cF selected as display color)
Default: 70.0
PASS Password Define password and activate password protection
0000 No password
rES Reset Undo Rese)t the parameters to previous settings (last device
start
FACT Reset the parameters to the factory settings
rEbo Device restart (warm start)
SoF  Softwarever-  StD Standard menu guidance
sion VDMA VDMA menu guidance

1 for hysteresis ing state when the temperature increases . Explanation ~ Options  Function _
function Default: 80.0 Hi Maximum value The highest process temperature is stored and can be
memory displayed/deleted here (hold down [SET]).
oul: Hno/Hnc Lo Minimum value The lowest process temperature is stored and can be
rP1 Reset switching Lower limit value at which output 1 changes its switch- memory displayed/deleted here (hold down [SET]).
point 1 for hys- ing state when the temperature decreases CoF  Offset adjust- Severe temperature changes in the environment of
teresis function Default: 70.0 ment the sensor can cause the shifting of the zero point. As a
result, the measured value zero is not displayed at 0 °C.
oul:Hno/Hnc This drift can be corrected with the offset value. Setting
FH1  Upper switching Upper switching point at which output 1 changes its range: -55 ... +55 °Cin increments of 0.1 K.
point for win- switching state Default: 0.0
dow function Default: 80.0 dSP1  Switch delay 0..60 s in increments of 0.1 s
of SP1 (0 = delay not active)
oul: Fno/Fnc Default: 0.0
FL1  Lower switching Lower switching point at which output 1 changes its drP1  Switch delay 0..60 s in increments of 0.1 s
point for win- switching state of rP1 (0 = delay not active)
dow function Default: 70.0 Default: 0.0
. dFH1 Switch delay 0..60 s in increments of 0.1 s
out: F.no/Fnc - - of FH1 (0 = delay not active)
ou2  Function Hno2 Hysteresis function (NO = NO contact) Default: 0.0
Output 2 Hnc2 Hysteresis function (NC = NC contact) dFL1  Switch delay 0..60 s in increments of 0.1 s
Fno2 Window function (NO = NO contact) of FL1 (0 = delay not active)
Fnc2 Window function (NC = NC contact) Default: 0.0
Analog output  Auto Automatic detection (4...20 mA/0...10V) dsP2  Switch delay 0..60 s in increments of 0.1 s
4-20 4. 20mA of SP2 (0 = delay not active)
0-20 0"'20 mA Default: 0.0
drP2  Switch delay 0..60 s in increments of 0.1 s
20-4 20...4mA of rP2 (0 = delay not active)
20-0 20...0mA Default: 0.0
0-10 0...10v dFH2 Switch delay 0..60 s in increments of 0.1 s
0-5 0...5V of FH2 (0 = delay not active)
1-6 1.6V s — Default: 0.0 -
_ 2 witch delay 0..60 s in increments of 0.1 s
10:0 10"'(\)/\/ of FL2 (0 = delay not active)
5-0 5...0 Default: 0.0
6-1 6...1V
rtio 0.5...45V
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m Guide d'utilisation rapide
TS720... Appareil de traitement et d'affichage de la
température

Documents supplémentaires
Sous www.turck.com, vous trouverez les documents suivants, qui contiennent des informa-
tions complémentaires au présent guide :

Fiche technique

Mode d'emploi

Parametres 10-Link

Déclarations de conformité

Homologations

Pour votre sécurité

Utilisation conforme

Les appareils de traitement et d'affichage de la température de la série TS720... sont utilisés
pour mesurer la température dans les machines et les installations. Pour ce faire, une sonde de
température doit étre raccordée aux appareils. Les appareils de traitement et d'affichage de la
température prennent en charge le raccordement de thermometres a résistance (RTD) et de
thermocouples (TC).

Les appareils doivent exclusivement étre utilisés conformément aux indications figurant dans
le présent guide. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société TURCK
décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité générales
L'appareil répond aux exigences CEM pour les zones industrielles. Lorsqu'il est utilisé dans
des zones résidentielles, des mesures doivent étre prises pour éviter les interférences radio.
L'appareil ne peut pas étre utilisé a des fins de protection des personnes.
Seul un personnel spécialement formé peut monter, installer, exploiter, paramétrer et effec-
tuer la maintenance de l'appareil.
Utilisez I'appareil exclusivement dans le cadre des spécifications techniques.

Description du produit
Apercu de I'appareil
Voir fig. 1 : Vue de face, fig. 2 : Dimensions

Fonctions et modes de fonctionnement

Type Sortie
TS...LI2UPN... 2 sorties de commutation (PNP/NPN/Auto) ou
1 sortie de commutation (PNP/NPN/Auto) et 1 sortie analogique (I/U/Auto)

TS...2UPN... 2 sorties de commutation (PNP/NPN/Auto)

Une fonction de fenétre ou une fonction d'hystérésis peuvent étre définies pour les sorties de
commutation. La plage de mesure de la sortie analogique est réglable librement. La tempé-
rature mesurée peut étre exprimée en °C, °F, K ou la résistance en Q avec un thermometre a
résistance raccordé.
Les appareils peuvent étre configurés via les touches tactiles ou le systéme |0-Link.
Les sondes de température suivantes peuvent étre raccordées a l'appareil :

Thermometres a résistance (RTD)

- Pt100 (2, 3, 4fils)

- Pt1000 (2, 3, 4 fils)

Thermocouples (TC) :

- TypesK,B,E,J,N,R SetT

Installation

Pour le montage avec un support de fixation spécifique a I'application, I'appareil de traitement

et d'affichage de la température est doté d'un filetage G1/2". Il est également possible de mon-

ter I'appareil avec le support de montage FAM-30-PA66 (ID 100018384). L'affichage de I'écran
est orientable a 180° (voir fig. 3 et paramétre DiSr).

» Montez I'appareil de traitement et d'affichage de la température sur n'importe quelle partie
de l'installation. Respectez les spécifications techniques de montage (par ex. température
ambiante).

» En option : pour aligner le connecteur sur le plan d'E/S et pour une utilisation et une lisibilité
optimales, tournez la téte du capteur jusqu'a 340° max.

Raccordement

Les thermometres a résistance Pt100 et Pt1000 a 2, 3 et 4 fils standard (RTD) et les thermo-

couples (TC) de types K, B, E, J, N, R, S et T peuvent étre raccordés a I'appareil de traitement et

d'affichage de la température.

» Raccordez la sonde de température a I'appareil de traitement et d'affichage de la tempéra-
ture conformément aux spécifications correspondantes (voir fig. 2, « Sonde de température
araccordement électrique (RTD, TC) »). Respectez les spécifications techniques et les instruc-
tions d'installation de la sonde de température.

» Raccordez I'appareil au controleur ou a un module d'E/S conformément aux schémas de
raccordement « Wiring diagrams » (voir « Raccordement électrique (PLC) »).

Mise en service

L'appareil se met automatiquement en marche aprés activation de la tension d'alimentation.
Grace a la fonction de détection automatique, I'appareil prend en charge la détection auto-
matique de la sonde de température raccordée et, lorsqu'il est connecté a un module d'E/S,
le comportement de sortie de commutation commandé (PNP/NPN) ou les caractéristiques de
sortie analogique.

La fonction de détection automatique est activée par défaut.

Fonctionnement

/\ AVERTISSEMENT

Le boitier peut devenir trés chaud.

Risque de bralures da a I'accumulation de chaleur sur les surfaces du boitier !
> Protégez le boitier contre tout contact avec des matériaux inflammables.

>  Protégez le boitier contre tout contact accidentel.

LED

LED Indication Signification

PWR Verte L'appareil est opérationnel
Vert clignote Communication 10-Link

FLT Rouge Erreur

°C Verte Température en °C

°F Verte Température en °F

K Verte Température en K

Q Verte Résistance en Q (uniquement avec les thermomeétres a résis-

tance)

LOC Jaune Appareil verrouillé
Jaune clignote  Processus de « verrouillage/déverrouillage » actif
Eteinte Appareil déverrouillé

LED Indication Signification

letll Jaune Sortie de commutation

(LED de - N.O.:le point de commutation est dépassé/a I'intérieur de la

point de fenétre

commuta- (sortie active)

tion) - N.F.: le point de commutation n'est pas atteint/est en dehors
de la fenétre
(sortie active)

Eteinte Sortie de commutation

- N.O.:le point de commutation n'est pas atteint/est en dehors
de la fenétre
(sortie inactive)

- N.F.: le point de commutation est dépassé/a l'intérieur de la
fenétre
(sortie inactive)

Indications sur I'écran

Affichage Signification

Clignote  Valeur en dehors de la plage de mesure, température > 5 % de la valeur finale au-
dessus ou en dessous de la plage de mesure

Unit L'appareil d'affichage est réglé sur Q mais un thermocouple est raccordé

clignote

en rouge

oL Valeur en dehors de la plage de mesure, température > 5 % de la valeur finale au-
dessus de la plage de mesure

uL Valeur en dehors de la plage de mesure, température > 5 % de la valeur finale en
dessous de la plage de mesure

sC1 Court-circuit a la sortie 1

SC2 Court-circuit a la sortie 2

SC12 Court-circuit au niveau des deux sorties

Wb2 Rupture de fil au niveau de la sortie électrique 2

ErrH Défaillance matérielle interne

ErrC Communication interne défaillante ou perturbée

ErrP Sonde absente, mal connectée ou défectueuse

ErrU Tension de fonctionnement en dehors de la plage admissible

ErrL Charge a la sortie analogique en dehors de la plage admissible

ErT Température de I'appareil en dehors de la plage admissible

Loc Appareil verrouillé

uLoc Appareil déverrouillé

---- Défaillance du capteur

Réglages et paramétrages
Reportez-vous au manuel de paramétrage ci-joint pour le paramétrage via les touches tactiles.
Le paramétrage via IO-Link est expliqué dans le manuel de paramétrage 10-Link.

Réparation
L'appareil ne peut pas étre réparé par |'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, mettez I'appa-
reil hors tension. En cas de retour a TURCK, veuillez respecter les conditions de reprise.

Mise au rebut
Les appareils doivent étre mis au rebut de maniére appropriée et ne peuvent étre placés
dans les ordures ménageres.

Données technigques

Zone d'affichage de la température -210...41820 °C

TS...LI2UPN...

2 sorties de commutation (PNP/NPN/Auto) ou
1 sortie de commutation (PNP/NPN/Auto) ou
1 sortie analogique (I/U/Auto)

TS...2UPN...

2 sorties de commutation (PNP/NPN/Auto)

Sorties

Température ambiante -40...+80°C

Tension de service 10...33VDC(TS...2UPN...)

17...33VDC(TS...LI2UPN...)

Puissance absorbée <3W

Sortie 1 Sortie de commutation ou mode I0-Link
Sortie 2 Sortie de commutation ou sortie analogique
Courant de service nominal 02A

Classe de protection IP66/IP67/IP69K suivant I1SO 20653

Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 61326-2-3:2013

Résistance aux chocs 509 (11 ms), EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations 20g(10...3000 Hz), EN 60068-2-6

TS720...

Temperature Processing and Display
Unit

Quick Start Guide

Doc. no. 100004403

Additional
information see

238[1.50]

Electrical Connection
(PLC)

%30

G172
218[0.71]

Electrical Connection |
Temperature Probe (RTD, TC)

55.1[2.17]

[4.41]

Wiring diagrams

+
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——— out 1:switch /10-Link
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m Gufa de inicio rapido
T5720... Unidad de procesamiento y visualizacion de
temperatura

Documentos adicionales
Ademéds de este documento, se puede encontrar el siguiente material en Internet en
www.turck.com:

Hoja de datos

Instrucciones de funcionamiento

Pardmetros de 10-Link

Declaracion de conformidad

Aprobaciones

Para su seguridad

Uso previsto

Las unidades de procesamiento y visualizacion de temperatura de la serie TS720... se utilizan
para la medicién de temperatura en méaquinas y plantas. Esto requiere la conexién de una
sonda de temperatura a los dispositivos. Las unidades de procesamiento y visualizaciéon de
temperatura admiten la conexion de termdmetros de resistencia (RTD, del inglés Resistance
Thermometer) y termopares (TC, del inglés Thermocouple).

Los dispositivos solo se deben usar como se describe en estas instrucciones. Cualquier otra
forma de uso no corresponde al uso previsto. TURCK no se responsabiliza de los dafios
derivados de dichos usos.

Instrucciones generales de seguridad
El dispositivo cumple los requisitos de EMC para las &reas industriales. Cuando se utilice en
zonas residenciales, tome medidas para evitar interferencias de radio.
No utilice el dispositivo para la proteccion de personas.
Solo personal capacitado y entrenado profesionalmente puede montar, instalar, operar,
parametrizar y dar mantenimiento al dispositivo.
Solo opere el dispositivo dentro de los limites establecidos en las especificaciones técnicas.

Descripcion del producto
Descripcion general del dispositivo
Consulte la fig. 1: Vista delantera, fig. 2: Dimensiones

Funciones y modos de funcionamiento

Tipo Salida
TS...LI2UPN... 2 salidas de conmutacion (PNP/NPN/Auto) o

1 salida de conmutacién (PNP/NPN/Auto) y 1 salida analégica (I/U/Auto)
TS...2UPN... 2 salidas de conmutacion (PNP/NPN/Auto)

Se puede establecer una funcion de rango o de histéresis para las salidas de conmutacion. El
rango de medicion de la salida analégica se puede definir seguin sea necesario. La temperatura
medida se puede indicar en °C, °F, K o la resistencia en Q) con un termémetro de resistencia
conectado.
Los parametros del dispositivo se pueden establecer mediante I0-Link y con los paneles
tactiles.
Las siguientes sondas de temperatura se pueden conectar al dispositivo:

Termdmetros de resistencia (RTD)

- Pt100 (de 2, 3 0 4 patillas)

- Pt1000 (de 2, 3 0 4 patillas)

Termopares (TC)

- TIPOK,B,E J,N,R SyT

Instalacion

La unidad de procesamiento y visualizacion de temperatura viene con una rosca G1/2" a

fin de montarla con un soporte de montaje para la aplicacion especifica. Como alternativa,

el dispositivo se puede montar con el soporte de montaje FAM-30-PA66 (ID 100018384). La

pantalla de la unidad se puede girar en 180° (consulte la fig. 3 y el parametro DiSr).

» Monte la unidad de procesamiento y visualizacion de temperatura en cualquier parte de
la planta. Revise las especificaciones técnicas para el montaje (por ejemplo, temperatura
ambiente).

LED Indicacion Significado

lyll Amarillo Salida de conmutacion

(indica- - NO: Punto de conmutacién excedido/dentro del rango
dores (salida activa)

LED del - NC: Punto de conmutacién no alcanzado/fuera del rango
punto de (salida activa)

conmu-  Apagado Salida de conmutacién

tacion) - NO: Punto de conmutacién no alcanzado/fuera del rango

(salida inactiva)

» Opcional: Gire el cabezal del sensor dentro del rango de 340° para alinear la conexién con el - NC: Punto de conmutacion excedido/dentro del rango
nivel de E/S y garantizar un funcionamiento y una legibilidad 6ptimos. (salida inactiva)
Indicaciones de la pantalla
Conexion Visua-
Se pueden conectar termémetros de resistencia (RTD) estandar Pt100y Pt1000 de 2,3y 4 lizacién Significado
polos, asi como termopares (TC) de los tipos K, B, E,J, N, R, S y T en la unidad de procesamiento Intermi-  Valor fuera del rango de medicion, temperatura superior al 5 % de la escala
y pantalla de temperatura. tente completa sobre o debajo del rango de medicion
» Conecte la sonda de temperatura a la unidad de procesamiento y visualizacién de Unit Unidad de pantalla ajustada en Q, pero termopar conectado
temperatura de acuerdo con las especificaciones pertinentes (consulte la fig. 2, “Conexién parpadea
eléctrica para sonda de temperatura [RTD, TC]"). Revise aqui las especificaciones técnicas y en rojo
las instrucciones de instalacion de la sonda de temperatura. oL Valor fuera del rango de medicion, temperatura superior al 5 % de la escala
» Conecte el dispositivo al controlador o a un médulo de E/S como se muestra en “Wiring completa sobre el rango de medicién
diagrams” (consulte “Conexion eléctrica para el PLC"). uL El valor esta fuera del rango de medicién, temperatura superior al 5 % de la escala
completa por debajo del rango de medicién
Puesta en marcha SC1 Cortocircuito en la salida 1
El dispositivo se pondra automaticamente en funcionamiento una vez que se encienda SC2 Cortocircuito en la salida 2
la fuente de alimentacion. La funcién de deteccién automatica del dispositivo detecta SC12 Cortocircuito en ambas salidas
automaticamente la sonda de temperatura conectada, asi como el comportamiento de salida Whb2 Desconexién en la salida de corriente 2
de conmutacién establecido (PNP/NPN) o las caracteristicas de salida analégica cuando se p
. ErrH Error de hardware interno
conecta a un médulo de E/S. - ~ —
La funcién de deteccién automatica esté activa de forma predeterminada. ErrC Falla 0 mal funcionamiento de comunicacion interna
ErrP La sonda no estd presente, estd conectada incorrectamente o estd defectuosa
Funcionamiento ErrU Voltaje de funcionamiento fuera del rango permitido
A ADVERTENCIA ErrL Carga en la salida analdgica fuera del rango permitido
La carcasa puede alcanzar temperaturas muy elevadas. ErT Temperatura del dispositivo fuera del rango permitido
iRiesgo de quemaduras debido a la acumulacién de calor en las superficies de la carcasa! Loc Dispositivo bloqueado
> Evite que la carcasa entre en contacto con sustancias inflamables. uloc Dispositivo desbloqueado

> Evite que la carcasa se toque accidentalmente.

LED
LED Indicacion Significado
PWR Verde El dispositivo esta listo para utilizarlo
Verde Comunicacién de 10-Link
intermitente
FLT Rojo Error
°C Verde Temperatura en °C
°F Verde Temperatura en °F
K Verde Temperatura en K
Q Verde Resistencia en Q (solo con termdmetros de resistencia)
LOC Amarillo Dispositivo bloqueado
Amarillo Proceso de “bloqueo/desbloqueo” activo
intermitente
Apagado Dispositivo desbloqueado

---- Falla del sensor

Configuracidn y parametrizacion

Consulte las instrucciones de ajuste de parametros adjuntas para la configuracion de
parametros mediante los paneles tactiles. La configuracion de pardmetros mediante I0-Link se
explica en el manual de configuracion de pardmetros de |0-Link.

Reparacion
El dispositivo no esta disefiado para que el usuario lo repare. El dispositivo se debe desactivar si
presenta fallas. Acate nuestras politicas de devolucién cuando devuelva el dispositivo a TURCK.

Eliminacién
Los dispositivos se deben desechar correctamente y no se deben mezclar con desechos
domésticos normales.

Datos técnicos

Rango de visualizacion de temperatura -210...41820°C

Salidas TS...LI2UPN...
2 salidas de conmutacién (PNP/NPN/Auto) o
1 salida de conmutacion (PNP/NPN/Auto) y
1 salida analdgica (I/U/Auto)
TS...2UPN...
2 salidas de conmutacién (PNP/NPN/Auto)

Temperatura ambiente -40...+80°C

Voltaje de funcionamiento 10...33V CC(TS...2UPN...)
17...33V CC(TS...LI2UPN...)

Consumo de potencia <3W

Salida 1 Salida de conmutacién o 10-Link

Salida 2 Salida de conmutacion o salida analdgica

Corriente de funcionamiento nominal 02A

Grado de proteccion IP66/IP67/IP69K conforme a la norma ISO
20653

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN 61326-2-3:2013

Resistencia a los golpes 50 g (11 ms), EN 60068-2-27

Resistencia a la vibracion 20g(10...3000 Hz), EN 60068-2-6
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m Manuel de paramétrage

Réglages et paramétrages
Utilisez les touches tactiles [MODE] ou [SET] pour naviguer dans le menu principal (fig. 5) et
dans le menu Extended-Functions EF (fonctions étendues) (fig. 6).

Verrouillage de I'appareil

» Appuyez simultanément sur [MODE] et [SET] pendant 3 s.

= Lorsque la LED LOC clignote, Loc s'affiche a I'écran et s'éteint.

= La LED LOC s'allume en jaune.

L'appareil de traitement et d'affichage de la température est automatiquement verrouillé si les
touches tactiles du capteur restent inactives pendant 1 min.

Déverrouillage de l'appareil

» Appuyez sur [ENTER] pendant 3 s jusqu'a ce que toutes les barres vertes clignotent.

» Balayez successivement les touches [MODE], [ENTER] et [SET] : lorsque vous appuyez sur
chaque touche tactile, deux barres clignotantes rouges apparaissent. Lorsque les deux
barres rouges s'affichent en vert, balayez la touche tactile suivante.

Lorsque six barres vertes clignotent sur I'écran, relachez les touches tactiles.

= La LED LOC s'éteint.

= uloc apparait a I'écran et disparait.

v

Régler les valeurs des paramétres a l'aide des touches tactiles

» Siun voyant rouge s'allume lorsque vous appuyez sur [MODE] ou [SET] et si le voyant LED
LOC s'allume, déverrouillez I'appareil.

Appuyez sur [MODE] ou [SET] jusqu'a ce que le paramétre souhaité s'affiche.

Sélectionnez le paramétre avec [ENTER] (fig. 4).

Modifier la valeur affichée : appuyez sur [SET] pendant 3 s jusqu'a ce que I'écran cesse de
clignoter. Ou : appuyez sur [MODE] pour revenir a la sélection des paramétres.
Augmentez ou diminuez progressivement la valeur via [MODE] ou [SET]. Certaines valeurs
peuvent étre modifiées en appuyant longuement sur les touches [MODE] ou [SET] (fig. 4).

vwvyy

v

» Utilisez [ENTER] pour enregistrer la valeur modifiée. La valeur enregistrée clignote deux fois.

Protection de I'appareil avec un mot de passe

» Sélectionnez PASS dans le menu EF.

» Modifiez les valeurs avec [SET].

» Utilisez [MODE] pour naviguer entre les quatre caractéres du mot de passe (fig. 7).
» Enregistrez le mot de passe en appuyant sur [ENTER].

Paramétres du menu principal
Les valeurs par défaut sont indiquées en gras.

Explication Options Fonction
Uni Unité d'affi- °C °C
chage °F °F
K K
Q Ohm
oul  Fonction Hno1 Fonction d'hystérésis (NO = contact a fermeture)
sortie 1 Hnc1 Fonction d'hystérésis (NC = contact a ouverture)
Fnol Fonction de fenétre (NO = contact a fermeture)
Fnc1 Fonction de fenétre (NC = contact a ouverture)

SP1 Point de
commutation 1
avec fonction
d'hystérésis

Valeur limite supérieure a laquelle la sortie 1 change
d'état de commutation lorsque la température aug-
mente

Préprogrammé sur : 80,0

oul:Hno/Hnc

rP1 Point de
retour 1 avec
fonction d'hys-
térésis

Valeur limite inférieure a laquelle la sortie 1 change
d'état de commutation lorsque la température diminue
Préprogrammé sur : 70,0

oul:Hno/Hnc

FH1  Pointde
commutation
supérieur avec
fonction de
fenétre

Point de commutation supérieur auquel la sortie 1
change d'état de commutation
Préprogrammé sur : 80,0

oul :Fno/Fnc

FL1 Point de
commutation
inférieur avec
fonction de
fenétre

Point de commutation inférieur auquel la sortie 1
change d'état de commutation
Préprogrammé sur : 70,0

oul :Fno/Fnc

Explication Options  Fonction Explication Options  Fonction Parameter setting
ou2  Fonction Hno2 Fonction d'hystérésis (NO = contact a fermeture) dSP1  Retard de com- 0...60 s par incréments de 0,1 s
Sortie 2 Hnc2 Fonction d'hystérésis (NC = contact & ouverture) mutation de SP1 (0 =le délai n'est pas actif) @ TR
Fno2 Fonction de fenétre (NO = contact a fermeture) Preprogram.me ’sur :0,0 :
Fnc2 Fonction de fenétre (NC = contact a ouverture) drP1  Retard de . 0"_'60 s par |nlcrements Qe 01s '
- . - commutation (0 = le délai n'est pas actif) i Acceleration
Sprtle analo- Auto Détection automatique (4...20 mA/0...10V) de rP1 Préprogrammé sur : 0,0 3
gique 4-20 4...20mA dFH1 Retard de 0...60 s par incréments de 0,1 s ' Held
0-20 0...20 mA commutation (0 = le délai n'est pas actif) i
20-4 20...4mA de FH1 Préprogrammé sur : 0,0 i
20-0 20...0mA dFL1 Retard de 0...60 s par incréments de 0,1 s '
— commutation (0 = le délai n'est pas actif) .
0-10 0...10V de FL1 Préprogrammé sur : 0,0 |
0-5 0..5V — ;
dSP2 Retard de com- 0...60 s par incréments de 0,1 s '
1-6 1.6V mutation de SP2 (0 = le délai n'est pas actif) '
10-0 10...0V Préprogrammésur:00 N ;
5-0 5.0V drP2 Retard de 0...60 s par incréments de 0,1 s |
6-1 6...1V commutation (0 = le délai n'est pas actif) :
rtio 05...45V de rP2 Préprogrammé sur : 0,0 .
f : JTo Ari 3 ; dFH2 Retard de 0...60 s par incréments de 0,1 s .
SP2  Point de com- Valeur limite supérieure a laquelle la sortie 2 change ] i P Main menu
mutation 2 d'état de commutation lorsque la température aug- commutation © - le délai n est pas actif)
mente de FH2 Préprogrammé sur : 0,0
ou2 : Hno/Hnc Préprogrammé sur : 80,0 dFL2  Retardde 0...60s par incréments de0,1s @
rP2  Pointde Valeur limite inférieure a laquelle la sortie 2 change ;on;lr_gutatlon (PO = le délai mest pa?gcglf)
retour 2 d'état de commutation lorsque la température diminue e reprogramme sur : 9, D
Préprogrammé sur : 70,0 FOU1 Réactiondela ON Sortie de commutation : o ©® 3
ou2 :Hno/Hnc sortie 1 en cas la sortie s'active en cas d'erreur. @ S \
FH2  Pointde Point de commutation supérieur auquel la sortie 2 de defaut (p. ex. off Sortie de commutation : ®
commutation change d'état de commutation rupture de fil ou la sortie devient inactive en cas d'erreur. ave value
supérieur avec Préprogrammé sur : 80,0 court-circuit)
fonction de FOU2 Réactiondela ON Sortie de commutation :
fenétre sortie 2 en cas la sortie s'active en cas d'erreur. W O,
de défaut (p. ex. ®
ou2 : Fno/Fnc rupture de fil ou Sortie analogique : >3y
FL2  Pointde Point de commutation inférieur auquel la sortie 2 court-circuit) valeur d'erreur de la fonction définie a la sortie 2 (ou2) - O, O, "
commutation change d'état de commutation Off Sortie de commutation : ®
inférieur avec Préprogrammé sur : 70,0 la sortie devient inactive en cas d'erreur. ™ ®
fonction de Sorti oai
fenétre ortie analogique :
valeur d'erreur de la fonction définie a la sortie 2 (ou2)
ou2: Fno/Fnc P-n  Réactiondela Auto Détection automatique (NPN/PNP)
ASP Zoin_t de Idépalrt \{aleulréﬂe températtljre‘indiquant le point de départ du sorttie decom-  NpN N commutant O, ©®
u signal analo- signal de sortie analogique mutation PNP P commutant
ique Préprogrammé sur :-49,8
g prog DiSr  Orientationde 0° Ecran tourné de 0°
ou2: Auto/ I'écran 180° Ecran tourné de 180° .le @ J
valeurs analo- i isedi isedi 3 } } }
giques/rtio DiSu :\I/Ilf?e ?]Jourde 50 Temps de m!se?J‘ourde 50 ms ﬁ.ﬂ sy vy vy
e . — S— - atfichage 200 Temps de mise a jour de 200 ms ® I Auto ! 142001 11 rtio 1
AEP Pplntﬂnaldu VaIeur(;Ie tempgraturelndlquant le point final du signal 600 Temps de mise & jour de 600 ms ©®) P S
signal analo- de sortie analogique P o PR, L,LILI
gique Préprogrammé sur : 50,0 Off Mise a jour de I'affichage désactivée @ )
coLr  Couleurde GrEn Toujours vert
ou2: Auto/ I'affichage rEd Toujours rouge
;?J]iir:/ft?glo' Glou Vert si oul est activé, sinon rouge
Prob Configuration  Auto Détection automatique de la sonde de température ggju \F;::th;ie;Lgugsfi;sz:e’s;:girlgjrte 'mle
du capteur 1k-4 Sonde Pt1000 en technique 4 fils (connectée a la ; o 9
broche 1||broche 2 et broche 3||broche 4) r2ou Rouge si ou2 est activé, sinon vert
1h-4 Sonde Pt100 en technique 4 fils (connectée a la G-cF Vert sila v:—}leur mesurée se situe entre les points de
broche 1||broche 2 et broche 3||broche 4) commutation cFL et cFH O 6 ®
te-1 Thermocouple entre les broches 1 et 4 r-ck Sgr‘:]?ﬁ;ti;;gﬁlig[ g}(’f’;‘;‘ée se situe entre les points de ‘H 3 s
tc-2 Thermocouple entre les broches 2 et 3 e g - . . .
3 Ré . P cFH  Point de com- Point de commutation supérieur auquel la couleur de m © ()
te- eserve . mutation virtuel I'affichage change
TC Type de thermo- K -200...+1300 °C supérieur (Si G-cF ou r-cF est sélectionné comme couleur de ™
couple B +250...+1820°C I'affichage) @ ®
E -200...4+1000 °C Préprogrammé sur : 80,0
J -210...4+1200°C cFL  Pointde com- Point de commutation inférieur auquel la couleur de [6)
N 200.. 41300 °C mutation virtuel I'affichage change ©® >3s
TEVY inférieur (Si G-cF ou r-cF est sélectionné comme couleur de Current value
; Fafehod) @ N (][]
S -50...+1500 °C Préprogrammé sur : 70,0
T -200...+400 °C PASS Mot de passe Définir le mot de passe et activer la protection par mot ) O @
EF Sous-menu Possibilités de réglage supplémentaires, voir tableau de passe
des fonctions Paramétres du sous-menu EF 0000 Pas de mot de passe ®
étendues rES Réinitialisation Undo Rétablir les parametres précédents (dernier démarrage
de l'appareil) ® ®
Paramétres du sous-menu EF (Extended Functions) EACT Rétablir les réglages d'usine
Explication Options Fonction rEbo Redémarrage de I'appareil (démarrage a chaud)
Hi Enregistrement L:a tel:npératureAde processus la pIL_Js éllevée est enre- SoF  Version du StD Navigation de menu standard
de Iq valeur gistrée et peut étre affichée/supprimée (en appuyant logiciel VDMA Navigation de menu VDMA
maximale longuement sur la touche [SET]).
Lo Enregistrement La température de processus la plus basse est enre-
de la valeur gistrée et peut étre affichée/supprimée (en appuyant
minimale longuement sur la touche [SET]).
CoF  Réglage du De fortes variations thermiques de |'environnement du
décalage capteur peuvent entrainer un déplacement du zéro. Par

conséquent, la valeur mesurée zéro n'est pas affichée

a 0 °C. Cette dérive peut étre corrigée avec la valeur de
décalage. Plage de réglage : -55...+55 °C par incréments
de0,1K.

Préprogrammé sur : 0,0

©TURCK GmbH | 100004403 2026-01
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m Instrucciones de parametrizacion

Configuracion y parametrizacion
Utilice las teclas tactiles [MODE] (Modo) o [SET] (Ajuste) para navegar por el menu principal
(fig. 5) y el ment de funciones ampliadas EF (del inglés Extended Functions) (fig. 6).

Bloqueo del dispositivo

» Presione [MODE] (Modo) y [SET] (Ajuste) simultdneamente durante 3 s.

= Cuando el LED LOC parpadea, apareceré Loc en la pantalla y, luego, se apagara.

= EI'LED LOC esté de color amarillo.

La unidad de procesamiento y visualizacién de temperatura se bloquea automaticamente si los
paneles tactiles del sensor no se accionan por 1 min.

Desbloqueo del dispositivo

» Presione [ENTER] (Intro) durante 3 s hasta que todas las barras verdes parpadeen.

» Pasa a [MODE] (Modo), [ENTER] (Intro) y [SET] (Ajuste) sucesivamente: Aparecen dos barras
rojas intermitentes cuando se toca cada panel tactil. Pase al siguiente panel tactil una vez
que las dos barras rojas cambien a color verde.

Suelte los paneles tactiles cuando destellen seis barras verdes en la pantalla.

= EILED LOC se apaga.

= uloc aparece en la pantalla y se apaga.

v

Configuracion de valores de parametros mediante paneles tactiles

» Desbloquee el aparato si presiona [MODE] (Modo) o [SET] (Ajustar), aparecera una luz roja
continuay se encendera el LED LOC.

Presione [MODE] (Modo) o [SET] (Ajustar) hasta que aparezca el parametro requerido.
Presione [ENTER] (Intro) para seleccionar un parametro (fig. 4).

Cambio del valor mostrado: Presione [SET] (Ajustar) durante 3 s hasta que la pantalla deje de
parpadear. O bien: Presione [MODE] (Modo) para volver a la seleccién de parametros.
Aumente o disminuya el valor gradualmente con [MODE] (Modo) o [SET] (Ajustar). Algunos
valores pueden modificarse de forma continua si mantiene presionados los botones [MODE]
(Modo) o [SET] (Ajuste) (fig. 4).

Presione [ENTER] (Intro) para guardar el valor modificado. El valor guardado destella dos
veces.

vwvyy
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Proteccion del dispositivo con una contraseia

» Seleccione PASS (Contrasefia) en el menu de EF.

» Cambie los valores con [SET] (Ajustar).

» Utilice [MODE] (Modo) para navegar entre los cuatro digitos de la contrasena (fig. 7).
» Presione [ENTER] (Intro) para guardar la contrasefia.

Parametros en el menu principal
Los valores predeterminados se muestran en negrita.

EF menu

Explicacion Opciones  Funcion

Uni Unidad en la °C °C

pantalla °F °F
K K
Q Ohmio

oul  Salida1 Hno1 Funcién de histéresis (NO = Contacto NO)

de lafuncion Hnc1 Funcién de histéresis (NC = Contacto NC)
Fno1 Funcion de ventana (NO = Contacto NO)
Fnc1 Funcién de ventana (NC = Contacto NC)

SP1 Punto de Valor del limite superior en el que la salida 1 cambia
conmutacién 1 su estado de conmutacién cuando aumenta la
para la funcion temperatura
de histéresis Predeterminado: 80,0

oul: Hno/Hnc

rP1 Punto de Valor del limite inferior en el que la salida 1 cambia
reinicio de su estado de conmutacién cuando disminuye la
conmutacion 1 temperatura
para la funcién Predeterminado: 70,0

de histéresis

oul:Hno/Hnc

FH1  Puntode Punto superior de conmutacion en el que la salida 1
conmutacién cambia su estado de conmutacion
superior para Predeterminado: 80,0
la funcion de
ventana

oul:Fno/Fnc

FL1 Punto de Punto inferior de conmutacién en el que la salida 1
conmutacion cambia su estado de conmutacion
inferior para Predeterminado: 70,0
la funcion de
ventana

oul:Fno/Fnc

Explicacion Opciones  Funcion Explicacion Opciones  Funciéon
ou2  Funcién Hno2 Funcién de histéresis (NO = Contacto NO) CoF  Ajustede Los cambios drésticos de temperatura en el entorno
Salida 2 Hnc2 Funcion de histéresis (NC = Contacto NC) desviacion del sensor pueden causar cambios en el punto cero.
Fno2 Funcién de ventana (NO = Contacto NO) Como resultado, el valor cero medido no se muestra
— - a 0 °C. Esta variacion puede corregirse con el valor
Fnc2 Funcion de ventana (NC = Contacto NC) de desviacion. Rango de ajuste: -55... 55 °C en
Salida analogica Automatica Deteccion automatica (4...20 mA/0...10V) incrementos de 0,1 K.
4-20 4...20mA Predeterminado: 0,0
0-20 0...20mA dSP1 Retardo de 0...60 s enincrementos de 0,1 s
— conmutaciéon (0 =tiempo de retardo no activo)
;g ;' ;gg m2 de SP1 Predeterminado: 0,0
~Am drP1  Retardo de 0...60 s enincrementos de 0,1 s
0-10 0...10V conmutacién (0 =tiempo de retardo no activo)
0-5 0...5V de rP1 Predeterminado: 0,0
1-6 1...6V dFH1 Retardo de 0...60 s enincrementos de 0,1 s
10-0 10...0V conmutaciéon (0 =tiempo de retardo no activo)
5.0 5 0V de FH1 Predeterminado: 0,0
6-1 6.1V dFL1 Retardo de 0...60 s enincrementosde 0,1 s
relacion 05 45V conmutacién (0 =tiempo de retardo no activo)
(Al de FL1 Predeterminado: 0,0
SP2  Puntode Valor del limite superior en el que la salida 2 cambia dSP2  Retardo de 0...60 s en incrementos de 0,1 s
conmutacién 2 ::rﬁét:g?u(:: conmutacion cuando aumenta la conmutacién (0' z tiempo de retardo no act’ivo)
de SP2 Predeterminado: 0,0
ou2: Hno/Hnc Predeterminado: 80,0 drP2 Retardo de 0...60 s enincrementos de 0,1 s
rP2  Puntode Valor del limite inferior en el que la salida 2 cambia conmutacién 0= tiempo de retardo no activo)
reinicio 2 ::rﬁst:g?uc:: conmutacién cuando disminuye la de rP2 Predeterminado: 0,0
ou2: Hno/Hnc PredpeterminadO' 70,0 dFH2 Retardo de 0...60 s enincrementos de 0,1 s
: : 70, tacio e A
FH2  Puntode Punto superior de conmutacién en el que la salida 2 gc;nFﬂg acion éoredtéi;nrg‘oi:aedﬁtgrgo no activo)
conmutacion cambia su estado de conmutacion p -
superior para Predeterminado: 80,0 dFL2 Retardo de 0...60 s enincrementos de 0,1 s
la funcion de Y conmutacion (0 = tiempo de retardo no activo)
ventana de FL2 Predeterminado: 0,0
FOU1 Compor- ENC Salida de conmutacion:
ou2: Fno/Fnc tamiento dela La salida se activa en caso de falla.
FL2  Puntode Punto inferior de conmutacién en el que la salida 2 salida1encaso Apagado  Salida de conmutacion:
conmutacion cambia su estado de conmutacién ge falla (p. ¢], La salida se desactiva en caso de falla.
inferior para Predeterminado: 70,0 esconexion o
la funcién de cortocircuito)
ventana FOU2 Compor- ENC Salida de conmutacién:
tamiento de la La salida se activa en caso de falla.
ou2: Fno/Fnc salida 2 en caso i o
ASP  Punto de inicio Valor de temperatura en el que la sefial de salida de falla (p. ej., Salida analdgica: » ) )
de la seRal analogica tiene su punto de inicio desconexion o Valor de error de la funcion de ajuste en la salida 2 (ou2)
analégica Predeterminado: -49,8 cortocircuito)  Apagado  Salida de conmutacion:
La salida se desactiva en caso de falla.
ou2: Auto/
analogvalues/ Salida analdgica:
rtio Valor de error de la funcion de ajuste en la salida 2 (ou2)
AEP  Punto final de la Valor de temperatura en el que la sefial de salida P-n Compor- Automatica Deteccidon automatica (NPN/PNP)
sefial analdgica analégica tiene su punto final tamiento de NPN Conmutacién N
ou2: Auto/ Predeterminado: 30,0 léao?\ar:;iia(jcieén pnp Conmutacién P
analogvalues/ DiSr  Orientacionde 0° Pantalla girada 0°
rtio - — - — la pantalla 180° Pantalla girada 180°
Prob g(emflgurauon Automatica Deteccién automatlc.a de la sonda de temperatura DiSu  Actualizacién de 50 Tiempo de actualizacién de 50 ms
la sonda Tkt gg?:glrggﬁfg)de 4 hilos (conectada l polo 1[|polo 2y pantalla 200 Tiempo de actualizacién de 200 ms
1h-4 Sonda Pt100 de 4 hilos (conectada al polo 1||polo 2y 600 Tlemp9 d? factuallzaoon de 600 ms
ualizaci v
polo 3||polo 4) Apagado  Actualizacién de pantalla desactivada
te-1 Termopar entre los polos 1y 4 coLr  Color Iclie GrEn S?empre de color ve.rde
tc-2 Termopar entre los polos 2y 3 pantalla rEd Siempre de color rojo
tc-3 Reservado Glou Verde si oul se conmuta, de lo contrario, rojo
i R o rlou Rojo si ou1 se conmuta, de lo contrario, verde
TC Tipo de k 200...+1300 °C )
termopar b +250...41820°C G2ou Verde si ou2 se conmuta, de lo contrario, rojo
E 2200...4+1000 °C r2ou Rojo si ou2 se conmuta, de lo contrario, verde
] -210...+1200°C G-cF Verde si el valor medido esta entre los puntos de
n 200...+1300 °C conmutacion cFLy cFH
R 50 +1500°C r-cF Rojo si el valor medido se encuentra entre los puntos
n de conmutacién cFLy cFH
S -50...4+1500°C cFH  Punto superior Punto superior de conmutacion en el que la pantalla
T -200...+400 °C de conmutacién cambia de color
EF  Submentde Para conocer opciones de configuracion adicionales, virtual (Si se ha seleccionado G-cF o r-cF como color de
funciones consulte la tabla Pardmetros en el submenu de EF pantalla) .
adicionales Predeterminado: 80,0
i R . . cFL Punto inferior Punto inferior de conmutacién en el que la pantalla
Parametros en el subment de EF (funciones adicionales) de conmutacion cambia de color
Explicacién Opciones  Funcién virtual (Si se ha seleccionado G-cF o r-cF como color de
Hi Memoria de La temperatura de procesamiento mas alta se ’Ig?:ézltlg)rminadw 70.0
valor maximo almacena y puede visualizarse o eliminarse aqui - — T - —
(mantenga pulsado [SET] [Ajuste]) PASS Contrasefa Definir la contrasefna y activar la proteccion con
. contrasena
Lo Memoria de La temperatura de procesamiento mas baja se 0000 Si =
valor minimo almacena y puede visualizarse o eliminarse aqui in contrasena
(mantenga pulsado [SET] [Ajuste]). rES  Reset Undo Restablecer los parametros a la configuracion anterior
(ultimo inicio del dispositivo)
FACT Restablecer los parametros a los ajustes de fabrica
rEbo Reinicio del dispositivo (inicio en caliente)
SoF  Version del StD Guia de menu estandar
software VDMA Guia del mend VDMA
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